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Jetgroutwand-bouwkuip voor nooduitgangen 
metrostation Stadhuis Rotterdam

Door de groeiende reizigersstroom en strengere regelgeving zijn bij de Rotterdamse metro stations 

extra nooduitgangen nodig, zo ook bij metrostation Stadhuis midden op de Coolsingel in hartje 

Rotterdam. Om de bijna tien meter diepe bouwkuipen aan weerszijden van de in bedrijf zijnde 

metro mogelijk te maken, zijn bouwkuipen bestaande uit jetgroutwanden toegepast.  

De ondergrond rond metrostation Coolsingel herbergt veel harde en zachte obstakels, waardoor 

het maken van de extra nooduitgangen een gestructureerde aanpak vraagt. De jetgrouttechniek is 

voldoende flexibel en robuust gebleken om hier een passende en betrouwbare oplossing te bieden.

geving zijn extra nooduitgangen nodig. Op meerdere 
stations van het Rotterdamse metronet zijn reeds extra 
nooduitgangen gerealiseerd, zoals Dijkzigt en Coolhaven. 
Echter, de bouwlocatie op de Coolsingel is in meerdere 
opzichten bijzonder te noemen. Deze is namelijk niet 
alleen beperkt van omvang, maar bevindt zich ook nog in 
een gevoelig gebied: direct grenzend aan het op houten 

De Coolsingel in Rotterdam wordt heringericht tot een 
stadsboulevard met een grootstedelijke grandeur. De 
werkzaamheden aan metrostation Stadhuis maken hier 
onderdeel van uit. Geen nieuwbouw, maar een duurzame 
oplossing, waardoor de tunnel en daarmee de metro een 
volgende levensfase ingaan. 
Door de groeiende reizigersstroom en strengere regel-
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